Leistungserklarung

HOLZWERKE

michael menz

Nr. DOP-202

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

Nach Festigkeit sortiertes Bauholz fiir tragende Zwecke mit
rechteckigem Querschnitt aus Fichte/Tanne (WPCA),
Douglasie (PSMN)

2. Verwendungszweck:

Gebaude und Briicken

3. Hersteller:

Holzwerke Michael Menz GmbH & Co. KG
Waldmihlenweg 9
36115 Ehrenberg-Reulbach

4. Bevollmé&chtigter:

Kein externer Bevollmé&chtigter

5. System zur Bewertung und Uberpriifung der
Leistungsbestandigkeit:

System 2+

6.a) Harmonisierte Norm:

EN 14081-1:2005 + A1:2011

Notifizierte Stelle: Nr. 0672
7. Erklarte Leistungen:
Wesentliche Eigenschaften Leistung

Mechanische Eigenschaften

Elastizitatsmodul
Biegefestigkeit
Druckfestigkeit
Zugfestigkeit
Schubfestigkeit

Mechanische Festigkeitseigenschaften der Festigkeitsklasse C
24 gemafll EN 338

Dauerhaftigkeit

Natirliche Dauerhaftigkeitsklasse gegen Holz zerstérende
Pilze EN 350

DC 5

Die jeweiligen Holzarten kénnen den Begleitpapieren
entnommen werden

Brandverhalten

Brandverhaltensklasse

D-s2, d0 gemaR EN 14081, Anhang C

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklarten Leistungen. Fur die Erstellung der Leistungserklarung im Einklang
mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet fiir den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

(Name und Funktion)

(Ort und Datum der Ausstellung)

(Unterschrift)




